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Die folgenden Musterpositionen dienen
der Vereinfachung von Ausschreibungen.
Die vielen Anwendungsmaglichkeiten der
Fels- und Bodenvernagelung sind so
vielfaltig, dass nicht jeder Arbeitsgang
hier beschrieben werden kann. Sollten Sie
Fragestellungen bearbeiten, die in diesem
Beispiel nicht erfasst sind, sprechen Sie
unsere Fachingenieure an. Wir helfen
gerne weiter!

Position 1

Einmalige  Baustelleneinrichtung  und
-rdumung fir ein Nagelbohrgerat mit
Mischanlage,  Spritzbetoneinheit  und
Zubehoér, um die Nagelarbeiten, welche
im  zugehorigen  Leistungsverzeichnis
aufgefiihrt sind, auszufiihren. Eingerech-
net sind alle Transporte, An- und Abreise
des Personals, Personal- und Vorhalte-
kosten wahrend der Einrichtungs- und

Raumungszeit. Ohne Umsetz- und
Umraumvorgange.
1 Stlick pauschal €

Neben diesen Grundpositionen sollten
bei einer Ausschreibung, je nach
Gegebenheit, fur die folgenden
Leistungen  Abrechnungspositionen
beriicksichtigt werden:

Suchen von Leitungen

Verlegen von Leitungen

Zulage fiir Bodenklassen 6 und 7
Zulage fir das Durchbohren

von Beton
Nachinjektionsleitungen
Durchfiihrung von Nachinjektionen
Liefern und Einbauen von
Koppelstellen

V¥V DrainagemaBnahmen

<L

Position 2

Tempordre oder dauerhafte (wahlweise)
Boden- oder Felsndagel System Stump
gem. Zulassung Z-20.1-104 oder glw.
herstellen einschlieBlich Durchfiihrung der
Bohrarbeiten in hindernisfreiem Boden,
Bodenklassen 2-5 und einmaligem
Verpressen. Abgerechnet wird die gesamte
Traggliedldnge. Die Kopfausbildung wird
gesondert vergtet.

Zugkraft kN
Tragglieddurchmesser mm
Bohrdurchmesser mm
Neigung zur Waagerechten ___ Grad
Nagelldnge m
Eingerechneter Zementverbrauch

kg/m Nagel
1 Stiick ___ €/Stuck
oder 1 m €/m
Position 3

Liefern und Einbauen der Kopfplatten
und Muttern fiir die Kopfausbildung der
Boden- oder Felsnagel System Stump o.
glw. Kopfausbildung Typ___.

1 Stiick ____ €/Stiuck
Position 4

Herstellen einer Spritzbetonschale
d= cm  einschlieBlich einer einlagigen
Bewehrungslage Q__. Eingerechnet ist ein
Spritzbetonriickprall von %.

1m? €/m?
Position 5

Kolonnenstunde, Stillstand der Bohr- und
Spritzbetonkolonne. Eingerechnet ist das
Vorhalten der Gerdte und des Personals,
ohne Betriebskosten.

1h €/h

Position 6
Kolonnenstunde, Betrieb der Bohr- und
Spritzbetonkolonne.  Eingerechnet st

das Vorhalten der Gerate und des
Personals, mit Betriebskosten der Gerdte,
jedoch ohne VerschleiB an Bohrrohren,
Bohrkronen und sonstigem Bohrzubehér.

1h €/h

Position 7

Zementverbrauch liber die eingerechneten
___ kg pro m Nagel hinaus. Eingerechnet
ist das Liefern, Aufbereiten und Ver-
arbeiten mit samtlichen entstehenden
Personal- und Geratekosten.

1 kg €/kg

Position 8

Mehrverbrauch an Spritzbeton fiir das
Aufflllen von Mehrausbriichen. Einge-
rechnet ist das Liefern, Aufbereiten und
Verarbeiten mit samtlichen entstehenden
Personal- und Geratekosten. Abgerechnet
wird die liber die in Pos. 4 eingerechnete
Menge.
1t €/t
Position 9

Durchfiihren einer Probebelastung an
einem Nagel gemaB Zulassung.

1 Stiick ___ €/Stiick
Position 10

Erstellen einer priffahigen Statik fiir die
Boden- oder Felsvernagelung.

1 Stilick pauschal €
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Stump Niederlassungen

Zentrale Ismaning
Am Lenzenfleck 1-3
85737 Ismaning

Tel. +49(0)89/960701-0
Fax +49(0)89/963151

@ ZN Langenfeld
Friedrich-Krupp-StraBe 18

40764 Langenfeld
Tel. +49(0)2173/27197-0
Fax +49(0)2173/27197-990

@ ZN Hannover
Eichenbrink 7
30453 Hannover

Tel. +49(0)511/94999-300
Fax +49(0)511/499498

@ Geschiftsstelle Colbitz
SlidstraBe 2
39326 Colbitz
Tel. +49(0)39207/856-0
Fax +49(0)39207/856-50
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ZN Berlin
Kurflirstendamm 38/39
10719 Berlin

Tel. +49(0)30/754904-400
Fax +49(0)30/754904-420

@ ZN Miinchen
Am Lenzenfleck 1-3
85737 Ismaning

Tel. +49(0)89/960701-0
Fax +49(0)89/9631 51

@ ZN Chemnitz
Blankenauer StraBe 99
09113 Chemnitz

Tel. +49(0)371/262519-0
Fax +49(0)371/262519-30

Miinchen

Polen

Stump-Hydrobudowa Sp. z o.0.
ul. 29 Listopada 10

00-465 Warszawa

Tel. +48(0)22/5596000

Fax +48(0)22/5596005

@ Tschechien
Stump Spezialtiefbau spol. s r.o.

Jahodova 523/58

620 00 Brno — Brnénské Ivanovice
Tel. +420(0)545/558000

Fax +420(0)545/558023
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